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Otwór numer: S1

Zał. Nr.

9

Miejscowość: Legnica

Województwo: dolnośląskie

Gmina: Legnica

Inwestor:

LPWiK S.A.

System wiercenia: obrotowo-udarowySkala 1 : 400

Data wiercenia: Rzędna terenu: 130.00 m

Głębok.
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1. urobek piaszczysty

2. rura osłonowa dł. 30.00

śred. 24 ' stalowe

3. uszczelnienie preparatem iłowym

4. rura nadfiltrowa dł. 49.00

śred. 250 mm PVC

5. urobek piaszczysty

6. rura osłonowa dł. 70.00

śred. 20 ' stal

7. rura osłonowa dł. 95.00

śred. 18 ' stal

8. obsypka fitracyjna

9. filtr szczelinowy typiu Johnson dł. 21.00

śred. 250 mm PVC

10. uszczelnienie preparatem iłowym

11. rura międzyfiltrowa dł. 12.00

śred. 250 mm PVC

12. filtr szczelinowy typiu Johnson dł. 7.00

śred. 250 mm PVC

13. obsypka fitracyjna

14. rura podfiltrowa dł. 6.00

śred. 250 mm PVC
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Uwagi:
1. Założony profil wiercenia ustalono na podstawie archiwalnego profilu studni F2
2. Na podstawie dostępnych danych archiwalnych można się spodziewać

samowypływu o wydajności do 150 m3/h  i powstawania korka w rurach
osłonowych o miąższości kilkunastu metrów.

3. W przypadku napotkania znaczących trudności wiercenia dopuszcza się
zastosowanie dodatkowej kolumny rur wiertniczych o średnicy 16', jednocześnie
nie zezwala się na zmniejszenie średnicy pierwszej kolumny rur osłonowych


