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Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - zasada konkurencyjnosci

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Budowa siecl kanalizacyjnej w ul. Sierociriskiej

Oznaczenie .
- Nazwa Czesci
Czesci
| Opis ogdlny
Il Dokumentacja projektowa
]l Warunki szczegdtowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy
v Rownowaznosc rozwigzan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentdw w zamieszczonych elementoch opisu przedmiotu

zamowienia (OPZ) stuiy wyfgcznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych,

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powoltuje sie na

rozwiqzania réwnowazine opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, Zze oferowane

przez njego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spefniajg wymagania okreslone przez

zomawiajgcego. w ftakiej sytuagji zamawiajgcy wymaga zioZenia stosownych dokumentow,

potwierdzajgcych spefnienie wymagan.

1. Opis ogdiny

Zakres Inwestycji — dane ogélne

Inwestycia polega na :

~ Cze$c 1 : budowa sieci kanafizacyjnej w ulicy Sierociniskiej wraz z odgatezieniami do granic
dziatek do budynkéw nr 8, 10, 12a, 12, 14, 16

~ (Cze$¢ 2 : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wewngtrzblokowym przy
ul. Sieracinskiej 7 i 7a w celu przepiecia przylaczy kanalizacyjnych z budynkéw 7 i 7a.

Lokalizacja:

- Czeéc 1:dz. ew. nr 228/2, 228/3, 228/7, 228/9, 230/2, 69/1, 232/11, 232/12, 232/21, 232/19,
362; j. ewid. 026201_1 m. Legnica, obreb ewidencyjny Nr 005 Pigtnica,

— Czes€ 2: dz. ew. nr 69/1, 362, 64/2; j. ewid. 026201_1 m. Legnica, obreb ewidencyjny Nr 005

Pigtnica,
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Zakres Inwestycji — uszczegotowienie

Inwestycja realizowana na potrzeby istniejacego budownictwa mieszkalno-ustugowego w ramach
uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w tym rejonie miasta.

Podstawowe parametry inwestycii:

— Czesc 1.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVYC200, L= 174,5 mb - w tym wykonanie przewiertu na sieci
PVC200 w rurze ochronnej PEHD De315 1=36,0 mb.
- Odgatezienia kanalizacji sanitarnej z rur PVC160, L= 12,5 mb;
- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1200 - 7 szt.;
- Studnie kanalizacyjne systemowe @600 - 6 szt.;
- Studnie kanalizacyjne systemowe @425 - 1 szt.;

Czgsc 2:
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur P¥C200, L= 16,0 mb;
Odgatezienia kanalizacji sanitarne] z rur PVC160, L= 4,8 mb;
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1000 - 1 szt.;
Studnie kanalizacyjne systemowe @600 - 3 szt.;

Zamawiajacy oswiadcza, ze dokonat dia Czesci 1 zadania zgtoszenia o zamiarze przystapienia do
wykonywania rob6t  budowlanych niewymagajgcych  pozwolenia  na budowe
nr PAB.6743.5.5.2019.XV z dn. 13.03.2019 r.

Organ, Prezydent Miasta Legnica nie wnidst sprzeciwu wobec zgtoszenia.

IL Dokumentacja projektowa

Szczegotowe wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamowienia zostaly zawarte
w dokumentaciji:
Dla czesci 1:

1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg Instalacji Sanitarnych
INSTALPRQJEKT 59-220 Legnica, ul, Gwiezdna 8, tj.:

Projekt budowlany branzy sanitarnej Data opracowania: 28.09.2018r,

Specyfikacja Techniczna Warunkéw i Odbioru Robdt

Budowlanych - branza sanitarna Data opracowania: 28.09.2018r.

Przedmiar robot Data opracowania: 22.11.2018r.

2. Operat wodno-prawny na budowe sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej na obszarze
szczegolnego zagroienia powodzig dla obiektu: ,Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej w ul. Sierocifiskiej w Legnicy” opracowany przez Pracownie Projektows Instalacji
Sanitarnych INSTALPROJEKT 59-220 Legnica, ul. Gwiezdna. Data opracowania: 28.09.2018 r.
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Dla czesci 2.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie Projektowa instalacji Sanitarnych
INSTALPROJEKT 59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8§, tj.:

Projekt budowlany branzy sanitarnej Data opracowania; 28.10.2018r.
Przedmiar robhét Data opracowania: 12.12.2018r.

UWAGA!

1. Przedmiar robét z uwagi na ryczattowy charakter ceny ofertowej stanowi dokument
pomocniczy do sporzgdzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce. Podane w przedmiarach
podstawy wyceny i ilosci prac nalezy traktowac jako orientacyjne - nie stanowi opisu
przedmiotu zamdwienia. Przedmiaru nie nalezy zataczac do Oferty.

2. Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢ wykonane wedlug zasad fachowego wykonawstwa.
Podstawa platnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang one optacone zgodnie
Z zapisami zawartymi w umowie.

3. Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materialy/urzadzenia, czynnosci, wymagania

i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robét.

Uwaia sie, 2e Wykonaweca doktadnie zapoznat sie ze szczegotowym opisem i zakresem rohaét, ktére

nailezy wykonac oraz ze sposobem ich wykanania.

Catod¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z okredleniem przedmiotu zamowienia i wymogami
Zamawiajacego opisanymiw Zapytaniu Ofertowym ~ Zasada konkurencyjnoéci wraz z zatacznikami,
warunkami szczegdtowymi i dodatkowymi obowiazkami Wykonawcy oraz w dokumentacji

projektowej.

Warunki szczegdowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Przebieg kanatu Miyndwka w s3siedztwie planowanych robét nie jest zgodny z naniesionym
przebiegiem na mapie zasadniczej.

Prace wymagajq odkrywki zarurowanego kanatu Miynéwka w celu doktadnego
zinwentaryzowania i naniesienia przebiegu na mapie powykonawczej przez uprawnionego
geodete wraz z pomiarem rzednych wierzchu i dna kanafu.

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do biezacego utrzymania potgczen dojazdowych (drég)
w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robot budowlanych, Wszystkie kosity
wykonania oraz utrzymania pofgczen (drég) wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
Wykonawca bedzie zohowigzany zorganizowad Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Zaplecze winno spetniac niezbedne wymagania higieniczno-sanitarne i ppoz.
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6. Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z wydaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego oraz koszty zwigzane z zajeciem pasa ruchu drogowego.

7. Roboty bedg prowadzone przy zachowaniu ciggtosci odbioru sciekow.

8. Siec¢ kanalizacji sanitarnej, wymagania:

a. Wszystkie, uiyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 476, PN-EN 1401 oraz posiadad
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej lub Aprobate Techniczng Instytutu
Drég i Mostéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych, oraz speinia¢ wymagania
zgodne z ATV-DVWK-A 139,

b. Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci systemu oraz réznice w tolerancji wykonania,
nalezy zastosowac materiaty w jednolitym systemie (rury, ksztattki, przejécia murowe,
studzienne}.

c. System ruri ksztattek z PVC-U lub PP:

- wykonany z litego materiatu PVC-U, o zwiekszonej grubosci scianki,

- wyposazony w gumowag uszczelke wargowa, montowang przez producenta,

-~ sztywnosci obwodowa dla rur i ksztattek SN 12 (SN8 — dla przytaczy) kN/m?, SDR 34,

- szczelnosé dla potaczen rur i ksztattek min. 0,5 bar,

- przylgeza siodlowe 2z przegubem kulowym o sztywnosci minimum SN 8, SDR 34
z mozliwoscia odchylenia, kompensujgcego réznice w osiadaniu rur minimum 11°,

- mufy -~ przejscia w studni betonowej o szczeinosci min. 0,5 bar i mozliwosci odchylenia,
kompensujacego osiadanie studni,

- znakowanie, ¢o najmniej raz na kaidej rurze, zawierajagce naiwe min. 3-ch
parametrow: materiat, srednice, sztywnosc obwodows, rodzaj wykonania.

d. Studzienki betonowe, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917. Przejscia szczelne
dostosowane do zastosowanego typu rur - 0 szczelnosci min. 0,5 bar i moiliwosci
odchylenia kompensujgcego osiadanie studni.

e. Wiazy kanzlizacyjne na studniach posadowionych w drodze / drodze wewnetrznej:
~ Klasa wytrzymatosci D400, szczelne (nie wentylowane),
~  Korpus tradycyjny H140 — H150,

— Materiat; zeliwo szare lub sferoidaine (pokrywa) z wypetnieniem betonowym B55/C45,

— Srednica zewnetrzna korpusu 800 mm, wolnego przeswitu 605 mm, gtebokosc
osadzenia 50 mm,

— powierzchnia kontaktu 2z pokrywa min. 35 mm na strone,

— zabezpieczenia antyobrotowe — 2 naby,

— wyjmowanie pokrywy — 2 otwory,

— wkiadka tlumigca zwulkanizowana z powierzchnig styku w korpusie lub pokrywie.

f. Regulacja wysokosci wiazéw z zastosowaniem pierécieni dystansowych z tworzywa
sztucznego, zgodnie z wymogami normy PN-EN 124,

g. System rur i ksztattek z kamionki:

— rury i ksztaftki kamionkowe glazurowane (do $rednicy DN 250) wg normy PN-EN 295;
rury i ksztattki powinny posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostdw do
stosowania w ciggach komunikacyjnych,

— wykonanie zgodnie z PN-EN 295, o srednicach nominainych i wytrzymatesci na
zgniatanie N i H np: DN 200 mm - 40 kN/m, i 48 kN/m; DN 300 mm 48 kN/m, i 72 kN/m,
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. Réwnowainost rozwigzan

1. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w zamieszczonych elementach opisu
przedmiotu zamowienia {OPZ) (zatgcznik Zapytania Ofertowego — Zasady konkurencyjnoéci)
stuzy wytgcznie okreéleniu standardu.

2. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine opisywanym (nie znaczy, ?e identyczne
opisywanym), a wiec przyktadowo takie, ktére spetniajg te same funkcje przy zastosowaniu
innej technologii. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowaine jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, usfugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okredlone przez Zamawiajacego. w takiej sytuacji w celu wykazania
rownowaznosci Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw takich jak deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty wykonawcze
itp. lub innych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, ktorych wybdér lezy po stronie Wykonawcy.

3. Dopuszczenie w Zapytaniu ofertowym - zasada konkurencyjnosci wraz z zatgcznikami
rozwigzania rownowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach tej réwnowaznosci
roboty, czy urzadzenie, ma spetniaé wszystkie parametry konkretnego urzadzenia, okreélonego
producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanie réwnowaznosci nie polega rowniez
na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub ze nie jest gorszy niz ten, ktérego
wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za
pomoca innych rozwigzan technicznych.

4. Dokumentacja Wykonawcza

a) Podstawa do prowadzenia robot budowlanych moze byé wylacznie aktualna
dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W sytuacji, kiedy Wykonawca
wnioskuje 0 rozwigzania réwnowaine w tym réwnowaine technologie wykonania
rob6t, we wszystkich tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki wykonawcze
i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta
(dokumentacji tej nie nalezy myli¢ z dokumentacja wykonawcza Projektanta), w takim
terminie, aby decyzja Inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogla skutkowad
opdinieniem w sktadaniu zamdwier i prowadzeniu robdt. Powyzsze opracowania winny
by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe.

b) Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia
koniecznosci  wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowaé wyiej
wymienione opracowania, np.: projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia
i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robét. Powyisze opracowania winny by¢
przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Proces przygotowania powyzszych opracowas nie moze mie¢ wplywu na harmonogram

prowadzenia robot.
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