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Dotyczy: technicznych warunkoéw przylaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Pierwiosnkow. Bratkowej dz. 927/13, 927/5, 144/1 obreb Przybkéw w Legnicy.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 10.09.2018r. w sprawie wydania technicznych warunkéw
przylaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Pierwiosnkow, Bratkowej, dz. 927/13, 927/5, 144/1 obreb Przybkéw w Legnicy, informujemy ze:

1. Podlgczenie projektowanej sieci wodociggowej przewidzie¢ do istniejgcych sieci @315mm PE
w ul. Fiotkowej oraz ©100mm zeliwo szare w ul. Gozdzikowej, ktoérych przebieg naniesiono na
zalaczonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim.

2. Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ jako pierscieniowa, z rur polietylenowych PEHD, PNI10
wodociggowych cisnieniowych posiadajacych atest wytrzymatosciowy, opini¢ Panstwowego Zakladu
Higieny o dopuszczeniu ich do przesylu wody pitnej, oraz decyzj¢ upowaznionej jednostki
organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.

3. Niezbedna ilos¢ zasuw odcinajacych zaprojektowa¢ o pofaczeniu kolnierzowym z obudowa
teleskopowa oraz typowymi skrzynkami ulicznymi o wymiarach min. @190/270.

4. Na projektowanej sieci nalezy zabudowac niezbedng ilos¢ hydrantow przeciwpozarowych wraz
z zasuwami odcinajacymi. Hydranty projektowa¢ typu nadziemnego z zabezpieczeniem przed
zlamaniem.

5. Wilaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do koncowki kanalizacji sanitarnej
©200mm PVC w dzialce 927/5dr. Przebieg sieci naniesiono na zalagczonym planie sytuacyjnym
kolorem pomaranczowym.

6. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng projektowac z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lub
rur PP kielichowych, taczong na uszczelke gumowa. Rury i ksztaltki zgodne z normg PN-EN 1401-
1:2009 rur z PVC o klasie wytrzymatosci obwodowej co najmniej SN 8 o kolowym przekroju
poprzecznym lub produkowanych w oparciu o normg PN-EN1852.

7. Charakterystyka systemu rur i ksztaltek z PVC-U:

— wykonany z litego materiatu jednowarstwowego PVC-U lub PP, w wykonaniu do kanalizacji
zewngtrznej, wyposazony w gumowg uszczelke typu EPDM montowana przez producenta,

— minimalna sztywnos¢ obwodowa dla rur oraz ksztaltek z tworzyw sztucznych nie moze by¢
mniejsza od SN 8 kN/m2,

— szczelnosé dla potaczen rur i ksztattek min. 0,5 bar,

— rury z PVC-u winny by¢ oznakowane zewnetrznie i wewngtrznie w sposob czytelny i trwaly.
Oznakowanie powinno zawiera¢ informacje o nazwie producenta, srednicy, grubosci Scianki,
materiale, sztywnosci obwodowej oraz dacie produkcji (dla umozliwienia ich identyfikacji
podczas inspekcji TV),
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