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nr JRP/353/P-2/01/19

Dotyczy: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania
bloku biologicznego

Zamawiajacy, Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., informuje, iz zmienit
tre$¢ Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci.

I. W zafgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci — Opis Przedmiotu
Zamowienia, Cze$¢ 5 — Warunki szczegétowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy dodaje sie
pkt. 8,9, 10 oraz 11 o nastepujgce;j tresci:

8. Stacje Dyspozytorska SD SCADA WinCC doposazy¢ w niezbedne licencje, liczbe nowych
zmiennych umozliwiajgcych wizualizowanie nowych urzadzen (wiréwki, zageszczarka,
dmuchawa). Obecna SD nie posiada rezerwy zmiennych.

9. Do SD przesta¢ wszystkie niezbedne informacje dot. pracy wszystkich czterech dmuchaw.
Chodzi tu przede wszystkim o takie sygnaly jak: stan pracy dmuchaw, awarii, stopien
otwarcia topatek regulacyjnych, stan czujnikdw awarii dmuchaw, moc, energia, prady
dmuchaw, itp. Jednoczeénie nadrzedny sterownik MCP-4 nalezy zaprogramowaé w sposob,
umozliwiajacy uzytkownikowi zmiane parametrow pracy dmuchaw lokalnie z panelu tj.
zmiane kolejnosci pracy dmuchaw, nastawe cisnienia na kolektorze zbiorczym, nastawy
regulatora PID, itp. Oraz zdalnie z SD.

10. W istniejacych rozdzielnicach RD1-4 zasilajgcych dmuchawy D1-4 nalezy zainstalowac
dodatkowo analizator parametréw sieci z mozliwoscia skomunikowania go z Systemem
Monitorowania Parametrow Energetycznych z funkcja licznika energii elektrycznej instalujgc
w polach dmuchaw odpowiednie uktady przektadnikéw.

11. Zmienia sie rysunek E-18 w dokumentacji projektowej zadania (Projekt wykonawczy,
specjalnos¢: instalacja elektryczna).

Pozostate zapisy Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci pozostajg bez zmian,
przedmiotowe zmiany sg wigzace i stanowig integralng cze$¢ Zapytania ofertowego — Zasada
konkurencyjnosci. Informacje o wprowadzonych zmianach zamieszcza si¢ na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjnosci  Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl,
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.lpwiksa.pl w zakfadce Przetargi -> Przetargi unijne
oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego.
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